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Ethernet
(auf Anfrage)

24 V

CRYO-Bus

X2

X3

X5X7

X8 X6

Entweder 1) oder 2)

ProfiBus

Anlagen-
steuerung
(kundenseitig)

RS 232 1)RS 232 2)

PC
(kundenseitig)

SPS (kundenseitig)

Kompressor

Kryopumpe

844231V40xx

844000V1

CRYOVISION
844231V0002

844231V20xx

COOLVAC iClassicLine, System-Konfiguration 
Einfach-Betrieb

Steuerungsoption für eine Pumpe und eine Kompressoreinheit
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844231V20xx

844231V20xx

844231V20xx

844231V40xx

844231V40xx

844231V40xx

RS 232 2)

CRYOBUS

Remote

RS 2321)

1) Wenn das CRYOVISION verwendet wird, dann nur diese RS-232-Leitung anschließen.
2) Wenn das CRYOVISION nicht verwendet wird, dann nur diese RS-232-Leitung
 zum COOL.DRIVE anschließen. 

Adapter für 
Mehrfachsteuerung

844231V5003

Kryopumpe
1

Kryopumpe
2

Kryopumpe
3

CRYOVISION
844231V0002

PC
(kundenseitig)

RS 232 2)RS 232 2)

COOLVAC iClassicLine, System-Konfiguration 
Zweifach- und Mehrfach-Betrieb

Steuerungsoption für drei Pumpen

Weitere Pumpe(n) möglich
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COOLVAC iClassicLine, System-Konfiguration 
Zweifach- und Mehrfach-Betrieb

844231V20xx

844231V20xx

844231V20xx

844231V40xx

844231V40xx

844231V40xx

CRYOBUS

Remote

Entweder 1) Ein ProfiBus-Modul am CRYOVISION

   oder 2) Jeweils ein ProfiBus-Modul pro Pumpe.
    Bei dieser Lösung können das CRYOVISION
    und die Kabel 844231V20xx entfallen

844231V5003

ProfiBus
844000V1

Anlagensteuerung
(kundenseitig)

1)2)

Kryopumpe
1

Kryopumpe
2

Kryopumpe
3

CRYOVISION
844231V0002

Kompressoreinheit

Steuerungsoptionen für mehrere Pumpen mit jeweils einem eingebauten COOL.DRIVE



leyboldLeybold Gesamtkatalog (Ausgabe 2021) - Hochvakuum-Pumpen148 leybold 149Leybold Gesamtkatalog (Ausgabe 2021) - Hochvakuum-Pumpen

Ho
ch

va
ku

um
-

Pu
m

pe
n

Tieftemperatur-Anzeigegerät MODEL 211S

Vorteile für den Anwender

-	 Versorgung einer Silizium-Diode

-	 Dreistelliges LED-Display

-	 Temperaturanzeige zwischen  
1 und 450 Kelvin

-	 Zwei Schaltpunkte

-	 RS 232 C-Schnittstelle

Typische Anwendungen

-	 Temperatur-Messung bei Kryostaten

-	 Temperatur-Messung bei Kryopum-
pen zur Betriebsüberwachung und 
zur Steuerung von Pumpständen

Technische Daten MODEL 211S

Messstrom µA 10

Anzeige 5-stellige LED

Temperatur-Bereich	 K 1,4 bis 475

Auflösung 0,001 K von 1,4 bis 99,9 K 
0,01 K von 100 bis 475 K

Genauigkeit ± 0,05 K von 1,5 bis 99,9 K 
± 0,05 K von 100 bis 475 K

Anschluss-Spannung 5  V DC bei 1 A über 
mitgeliefertes 100-240  V AC DC-Netzteil

Schaltpunkte 2

Schaltausgänge 2 Relais (Öffner und Schließer) 30  V DC bei 1 A

Analogausgang 
	 Spannung 
	 Strom

 
V 

mA

 
0 bis 10 
4 bis 20

RS 232 C-Schnittstelle a) Temperatur-Ausgabe 
b) Externes Ändern der Schaltpunkte

Zulässige Umgebungs-Temperaturen °C +15 bis +35

Mechanischer Aufbau/Gehäuse Tischgerät

Abmessungen (B x H x T) mm 96 x 48 x 166

Gewicht (inklusive Verpackung), ca. kg 0,45

Bestelldaten MODEL 211S

Kat.-Nr.

Tieftemperatur-Anzeigegerät MODEL 211S 844 110

HV-Mess-Leitung, 2-polig  
	 mit Stecker, 10 m lang 1)

 
844 112

HV-Mess-Leitung, 4-polig  
	 mit Stecker, 10 m lang 2)

 
844 113

UHV-Mess-Leitung 4-polig 
	 mit Stecker, 10 m lang 3)

 
844 114

Silizium-Diode, Typ E,  
	 mit Anschluss-Leitung und  
	 Kleinsteckern 4) 
	 – ohne Stromdurchführung

 
 
 

844000V5

HV-Stromdurchführung auf Flansch  
	 DN 25 ISO-KF, 2-polig 5)

 
E20019256

UHV-Stromdurchführung auf Flansch  
	 DN 16 CF, 4-polig 6)

 
500 217

1)	 passend zu HV-Stromdurchführung auf Flansch DN 25 ISO-KF (E20019256) und für ältere  
	 Kryopumpen vom Typ RPK.
2)	 passend für aktuelle Baureihen BasicLine (BL) und BL LN2.
3)	 passend für UHV-Stromdurchführung auf Flansch DN16CF (500217) und Kryopumpen der Baureihe BL-UHV.
4)	 passend für HV-Stromdurchführung (E20019256).
5)	 passend zu 844000V5 und Messleitung 844112.
6)	 passend zu Messleitung 844114.
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Temperatur-Messfühler

Elektrische Temperatur-Messfühler sind 
– im Gegensatz zu Dampfdruck-Ther-
mometern – für kontinuierliche Messun-
gen in weiten Temperatur-Bereichen 
geeignet.

Silizium-Dioden zeichnen sich durch 
einen negativen Temperatur-Koeffizien
ten des Widerstandes aus, d.h. mit 
wachsender Temperatur nimmt der 
Widerstand ab. Entscheidend für die 
Eignung dieser Dioden als Temperatur-
Messfühler sind die Steilheit der Tem
peratur-Widerstands-Charakteristik und 
die absolute Größe des elektrischen 

Standard-Kennlinie Silizium-Diode

Maßzeichnung der Silizium-Diode, Typ E

Widerstandes. Die Steilheit bestimmt 
die Empfindlichkeit des Messfühlers, 
und ein hoher elektrischer Widerstand 
ermöglicht es, auch bei geringer Belas-
tung (Mikrowatt) hinreichend genau zu 
messen.

In hoch ausheizbaren Apparaturen kön-
nen Silizium-Dioden erst nach dem 
Ausheizen eingebracht werden.

Die Silizium-Diode Typ E ist passend 
zum Tieftemperatur-Anzeigegerät.

0 
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140 
160 
180 

0 100 200 300 

k  

K 

Maße in mm

Technische Daten Silizium-Diode Typ E

Temperatur-Bereich	 K 1,4 bis 325 

Temperatur-Koeffiziert (dR/dT) 

	 qualitativ 

	 quantitativ 	 /K

 

negativ im gesamten Temperatur-Bereich 

Kennlinie nicht linear

Messstrom 	 µA 10

Ausheizbar bis	 °C +60

 

Bestelldaten Silizium-Diode Typ E

Kat.-Nr.

Temperatur-Messfühler 844000V5

Silizium-Diode  

mit 4-poliger Stromdurchführung

 
E6512948
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Leybold GmbH
Bonner Straße 498
D-50968 Köln
T: +49-(0)221-347-0
F: +49-(0)221-347-1250
info@leybold.com

Deutschland
Leybold GmbH
Bonner Straße 498
D-50968 Köln
T: +49-(0)221-347 1234
F: +49-(0)221-347 31234
sales@leybold.com
www.leybold.com

Leybold GmbH
VB Nord
Niederlassung Berlin
Industriestraße 10b
D-12099 Berlin
T: +49-(0)30-435 609 0
F: +49-(0)30-435 609 10
sales.bn@leybold.com

Leybold GmbH
VB Süd
Niederlassung München
Karl-Hammerschmidt-Straße 34
D-85609 Aschheim-Dornach
T: +49-(0)89-357 33 9-10
F: +49-(0)89-357 33 9-33
sales.mn@leybold.com
service.mn@leybold.com

Leybold Dresden GmbH
Service Competence Center
Zur Wetterwarte 50, Haus 304
D-01109 Dresden
Service:
T: +49-(0)351-88 55 00
F: +49-(0)351-88 55 041
info.dr@leybold.com

Europa
Belgien

Leybold Nederland B.V.
Belgisch bijkantoor
Leuvensesteenweg 542
B-1930 Zaventem
Sales:
T: +32-2-711 00 83
F: +32-2-720 83 38
sales.zv@leybold.com
Service:
T: +32-2-711 00 82
F: +32-2-720 83 38
service.zv@leybold.com

Frankreich

Leybold France S.A.S.
Parc du Technopolis, Bâtiment Beta
3, Avenue du Canada
F-91940 Les Ulis cedex
Sales und Service:
T: +33-1-69 82 48 00
F: +33-1-69 07 57 38
sales.or@leybold.com
orsay.sav@leybold.com

Leybold France S.A.S.
Valence Factory
640, Rue A. Bergès
B.P. 107
F-26501 Bourg-lès-Valence Cedex
T: +33-4-75 82 33 00
F: +33-4-75 82 92 69
marketing.vc@leybold.com

Großbritannien

Leybold UK LTD.
Unit 9
Silverglade Business Park
Leatherhead Road
Chessington
Surrey (London)
KT9 2QL
Sales:
T: +44-13-7273 7300
F: +44-13-7273 7301
sales.ln@leybold.com
Service:
T: +44-13-7273 7320
F: +44-13-7273 7303
service.ln@leybold.com

Italien

Leybold Italia S.r.l.
Via Filippo Brunelleschi 2
I-20093 Cologno Monzese
Sales:
T: +39-02-27 22 31
F: +39-02-27 20 96 41
sales.mi@leybold.com
Service:
T: +39-02-27 22 31
F: +39-02-27 22 32 17
service.mi@leybold.com

Niederlande

Leybold Nederland B.V.
Floridadreef 102
NL-3565 AM Utrecht
Sales und Service:
T: +31-(30) 242 63 30
F: +31-(30) 242 63 31
sales.ut@leybold.com
service.ut@leybold.com

Russland

Leybold Russland
Vashutinskoe Road 15,  
Khimki, Moscow region,  
141402
Russland 
T: +7 495  933 55 50 

LeyboldRussia@leybold.com

Schweiz

Leybold Schweiz AG
Hinterbergstrasse 56
CH-6312 Steinhausen
Lager- und Lieferanschrift:
Riedthofstrasse 214
CH-8105 Regensdorf
Sales:
T: +41-44-308 40 50
F: +41-44-308 40 60
sales.zh@leybold.com
Service:
T: +41-44-308 40 62
F: +41-44-308 40 60
service.zh@leybold.com

Spanien

Leybold Hispánica, S.A.
C/. Huelva, 7
E-08940 Cornellá de Llobregat
(Barcelona)
Sales:
T: +34-93-666 43 11
F: +34-93-666 43 70
sales.ba@leybold.com
Service:
T: +34-93-666 46 13
F: +34-93-685 43 70
service.ba@leybold.com

Amerika
USA

Leybold USA Inc.
6005 Enterprise Drive
Export, PA 15632
USA
Sales and Service:
T: +1-800-764-5369
F: +1-800-325-4353
F: +1-800-215-7782
sales.ex@leybold.com 
service.ex@leybold.com

Brasilien

Leybold do Brasil Ltda.
Av. Tamboré, 937, Tamboré
Distrito Industrial
CEP 06460-000 Barueri - SP
Sales und Service:
T: +55 11 3376 4604
info.ju@leybold.com

Asien
Volksrepublik China

Leybold (Tianjin)
International Trade Co. Ltd.
Beichen Economic
Development Area (BEDA),
No. 8 Western Shuangchen Road
Tianjin 300400
China
Sales und Service:
T: +86-400 038 8989
T: +86-800 818 0033
F: +86-22-2697 4061
F: +86-22-2697 2017
sales.tj@leybold.com
service.tj@leybold.com

Indien

Leybold India Pvt Ltd.
T-97/2, MIDC Bhosari
Pune-411 026
Indien
Sales und Service:
T: +91-80-2783 9925
F: +91-80-2783 9926
sales.bgl@leybold.com
service.bgl@leybold.com

Japan

Leybold Japan Co., Ltd.
Shin-Yokohama A.K.Bldg., 4th floor
3-23-3, Shin-Yokohama
Kohoku-ku, Yokohama-shi
Kanagawa-ken 222-0033
Japan
Sales:
T: +81-45-471-3330
F: +81-45-471-3323
sales.yh@leybold.com

Malaysia

Leybold Malaysia
Leybold Singapore Pte Ltd.
No. 1 Jalan Hi-Tech 2/6
Kulim Hi-Tech Park
Kulim, Kedah Darul
Aman 09090
Malaysia
Sales and Service:
T: +604 4020 222
F: +604 4020 221
sales.ku@leybold.com
service.ku@leybold.com

Süd Korea

Leybold Korea Ltd.
25, Hwangsaeul-ro 258 beon-gil, 
undang-gu, Seongnam-si,  
Gyeonggi-do,
(7F Sunae Finance Tower)
13595 Bundang
Sales:
T: +82-31 785 1367
F: +82-31 785 1359
sales.bd@leybold.com
Service:
T: +82-41 589 3035
F: +82-41 588 0166
service.cn@leybold.com

Singapur

Leybold Singapore Pte Ltd.
42 Loyang Drive
Loyang Industrial Estate
Singapore 508962
Singapore
Sales and Service:
T: +65-6303 7030
F: +65-6773 0039
info.sg@leybold.com

Taiwan

Leybold Taiwan Ltd.
10F., No. 32, Chenggong 12th St.,
Zhubei City, Hsinchu County 302
Taiwan, R.O.C.
Sales und Service:
T: +886-3-500 1688
F: +886-3-550 6523
info.hc@leybold.com

Vertriebs- und Servicenetz


